SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES BANCS PUPITRES

1. ESSENCE DU BOIS :

Les bois utilisés doivent étre d’une essence dure, de bonne qualité, de
préférence le KAMBALA, LIFAKI ou équivalent. Ceux-ci doivent étre bien secs,
traités, droits et exempts des défauts (nceuds, coloration, trous divers...)

2. SECTION DES BOIS :

Les sections des bois doivent &tre conformes aux dimensions recommandées
dans le plan. L’épaisseur minimum du bois traité doit étre égale a 30 mm.

3. MISE EN CEUVRE DES PRODUITS :

Le fournisseur doit joindre & sa proposition une notice indiquant la marque, la
qualité et la mode d’emploi des produits proposés pour le vernissage.

Sile produit est accepté, il ne pourra étre fait usage d’autres produits différents.
4. DIMENSIONS DE BANCS PUPITRES

Les soumissionnaires sont tenus au strict respect des dimensions ci-dessous pour
les bancs pupitres :

Type 1: Degré élémentaire (Age : 6 3 10 ans) :

- Hauteur pupitre(H) : 0,65 m

- Hauteur Siege(b) : 0,40 m

- Longueur:1,15m

- Largeur:0,76 m

- Volume du bois : 0,0346 m3

- Epaisseur des planches : 30 mm

Type é : Degré moyen (Age : 10 3 14 ans) :

- Hauteur pupitre(H) : 0,80 m

- Hauteur Siege(b) : 0,45 m

- Longueur:1,15m

- largeur:0,76 m

- Volume du bois : 0,0346 m3

- Epaisseur des planches : 30 mm
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